
Uudistunut porakaivopumppu Lohja S 4Blockm 
• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu porakaivopumppu
• Vesitäytteinen Franklin sähkömoottori ja juomavesikelpoinen Aqua kaapeli
• Kasteluun ja talousveden nostoon kaivosta tai järvestä 
• Kotiin, mökille ja maatilalle
• Sisäänrakennettu moottorin ylikuormitussuoja
• Patentoitu hydraulijärjestelmä
• Uuden pumpun • Uuden pumpun tehokkuus on noussut huipputasoon, + 12 % verrattuna edelliseen 
   sarjaan ja samalla energiankulutus väheni merkittävästi
• Hydrauliikan MEI-kerroin (minimitehoindeksi) ylittää suurelta osin ErP-vaatimukset.
• Sisäänrakennettu takaiskuventtiili, mutta laitevalmistaja suosittelee asennettavaksi 
   vielä erillisen ulkoisen takaiskuventtiilin.
• Lisääntynyt suorituskyky kaikilla työskentelykäyrillä
• Virtausnopeus jopa 200 l/min (12 m³/h)
• Nes• Nesteen maksimilämpötila +35 ° C
• Suurin hiekkapitoisuus 200 g / m³
• Suurin upotussyvyys 60 m riittävän pitkällä virtajohdolla
• Pysty- ja vaaka-asennus (vaaka-asennuksessa suosittelemme 
   ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme ennen asennusta)
• Käynnistys / tunti: 30 säännöllisin väliajoin
• Jatkuva palvelu S1
• • Takuu 2 vuotta
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