
Ultraviolettidesinfiointi

Me WatManilla voimme tarjota ratkaisun lähes kaikkien veden epäpuh-
tauksien poistamiseen. Sterilight on luotettava, taloudellinen ja kemikaa-
livapaa UV-laitteisto, jolla voidaan helposti varmistaa talous- ja juomave-
sien turvallisuus. Sterilight-UV-valoa on kehitetty ja testattu vuosikausia 
vain siksi, että voitaisiin taata turvallinen ja bakteerivapaa juomaveden-
laatu kaikissa tilanteissa.
 
UV-desinfioinnin aikana käsiteltävä vesi altistetaan UV-säteilylle, joka tu-
hoaa tehokkaasti bakteereja, viruksia ja alkueläimiä. UV-säteily vaikuttaa 
mikrobien DNA:n rakenteeseen ja tekee ne lisääntymiskyvyttömiksi. 
Käsittelyn jälkeen mikrobit katsotaan ihmisille vaarattomiksi.

Juomavedenlaatu voi ajan mittaan muuttua ja 
vesi voi saastua haitallisilla bakteereilla.
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Malli: S5Q-PA/2 S8Q-PA/2 S12Q-PA/2

Virtaama, l/min 17 30 42 

Maks.käyttöpaine, bar 8,6 8,6 8,6 

Veden lämpötilan vaiht, C 2-40 2-40 2-40 

Sähköjännite,V 230 240 240 

Taajuus, Hz 50-60 50-60 50-60 

Teho,W 30 46 48 

Lampunvaihto/vika, ääni/valo K/K K/K K/K 

UV-monitori, 254 nm optio optio optio 

Magneettiventtiililiitäntä optio optio optio 

UV-teho 4-20 mA optio optio optio 

Yhdekoko 3/4" 3/4" 3/4" 

Pituus x leveys x kork, cm 56x6,5x6,5 19x8,1x6,4 94x8,9x8,9 

Paino, kg 3,2 4,5 5,4 

UVC-lamppu S463RL S810RL S36RL 

Kvartsilasiputki QS-463 QS-810 QS-012 

Reaktorikammion materiaali AISI 304 AISI 304 AISI 304 

Varastotuote, K/E K K K 


