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Onnittelumme hyvasté laitevalinnasta! Toivomme ja uskomme, etta laitteesta on iloa ja hyétya pitkalle
tulevaisuuteen.

Valitsemanne suodatin on yksi markkinoiden yksinkertaisimmista ja helppohoitoisimmista. Muistakaa
kuitenkin, etté vain hyvin harvat laitteet toimivat vuosikausia tai vuosikymmenia ilman huoltoa. Jotta
saisittekin laitteesta mahdollisimman suuren hyédyn myds jatkossa, tutustukaa huolella tdhan asennus-
ja kayttéohjeeseen. Taméa ohje vastaa suurimpaan osaan niistd kysymyksistd, joita tdmén
vedensuodattimen osalta saattaa esiintya.

Laitteen tarkka tyyppi selvidd suodattimeen kiinnitetystd tunnuskilvesta tai ldhetteestimme.
Sdilyttdkédd ldhete, timé ohje sekéd asentajan/myyjan yhteystiedot huolellisesti jatkoa ajatellen.

Laitteiden yleisimmat kayttokohteet:

Malli Yleisin kayttotarkoitus

O

pH:n korjaus ja hiilihapon neutralointi asennettuna pumpun ja painesailién valiin
kovuuden nosto ja pH:n korjaus asennettuna esim. IX HK-mallin jélkeen

Ellette mielesténne saariittdvan selkeda vastausta kysymyksiinne tasté ohjeesta, pyytakaa ensisijaisesti
lisatietoja laitteen asentaneelta ammattilaiselta. My6s me teemme kaikkemme, jotta olisimme
luottamuksenne arvoisia. (Huomaa, etts kuluttajille/yksityishenkildille suunnattu huoltopalvelunumeromme on muuttunut
maksulliseksi vuoden 2004 aikana).

Tarkista ja varmistu ennen asennusta seuraavista seikoista:

- Asennettaessa laite pumpun ja painesailion valiin korjaamaan pH-arvoa pumpun tuoton ja suodattimen
mitoituksen tulee vastata toisiaan:

Suodatin Pumpun tuotto I/min
C8 10 .. 27

C10 25 .. 41

C12 35..65

C15

C18

- Suodatinsailién paineluokka sallii asennuksen ajateltuun paikkaan, ts. kaivopumpun max paine ei ylita
suodatinsailién paineluokka-arvoa.
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Muuta:

- Kuten muutkin vesilaitteet, laite tulee sijoittaa pakkaselta suojaan. Jotta veden aito raikkaus sailyisi,
asennuspaikan suosituslampétila on 5 - 10 °C. Varsinaista estetta laitteen asentamiselle Iampimiinkaan
(< 40 °C) tiloihin ei kuitenkaan ole.

- Suodatinsailid tulee asentaa tasaiselle pinnalle eika siihen saa kohdistua mekaanista rasitusta alustan
tai erityisesti putkiston johdosta.

- Varmistu siité, ettei kuuma vesi esim. l&mminvesivaraajalta missdéan vaiheessa péase virtaamaan
suodattimeen.

- Muista, etta laite asennetaan normaalisti

- kaivopumpun ja painesdilion véliin, jos kyseesséa on vain pH:n korjaus
- painesailién ja IXHK -suodattimen jélkeen, jos kyseesséa on pH:n korjaus humuspitoisille vesille

- erikoiskohteissa kysy neuvoa, ellet ole saanut riittdvan selkeita ohjeita toimittajalta

- Suodattimen laheisyydesséa on viemari.

Suodattimen asennus

; Huom! IXHK -mallin kanssa yhdessé laite asennetaan vasta IXHK-mallin jélkeen.
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Kuva 1: Suodattimen asennus
Virtaussuunta: Valitse "Upflow Inlet” = Sisaan.

- Suodatinkoot 8" ja 10" ovat tehtaalla valmiiksi téytettyja ja siten asennusvalmiita. Suodatinkoot 12", 15"
ja 18" taytetadan jaljempéana seuraavan ohjeen mukaan.

- Suodatin asennetaan pelkastdan pH:n korjausta varten ennen painesailiéta; humuspitoisissa
vesissd IXHK -suodattimen jélkeen; erikoiskohteissa kysy neuvoa.
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- Suodattimen ohitusputkeen asennetaan saatéventtiili oheisen asennuskuvan mukaan.

; Huom! Jos laitteen mukana on tilattu ohitusventtiili, lisatietoa on annettua taman ohjeen liitteena.

- Suodattimen tulo- ja l&htéputkeen asennetaan sulkuventtiilit oheisen asennuskuvan mukaan.

- Huomioi jakokappaleen péaalla olevat merkinndt sisdan ja ulos putkistoja asennettaessa. Valitse
"Upflow Inlet” sisdantulolle.

- Suosittelemme terdskudosvahvisteisten joustavien letkujen kayttoa liitantaosina suodattimelle. Tama
helpottaa jatkossa mahdollisia huoltotoimenpiteita.

Suodattimen taytto, koot 12", 15" ja 18".

- Suodattimen ensitéytté suoritetaan suodattimen jakokappaleen paalla olevan tayttétulpan kautta.
Tehtaalla suodattimeen on valmiiksi asennettu suodattimen sisaiset osat. Tayttd suoritetaan esim.
muovisuppilon avulla seuraavasti:

Suodatin
C12
C15
C18

Massan maara kg
80

140

230

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

26

Toimenpiteet putkistoasennuksen jalkeen ennen liittdmista suodatustehtavaan:

Avaa tulo- ja laht6venttiilit, sulje ohitusventtili.

Kéynnisté kaivopumppu ja odota kunnes painekytkin pyséyttaa pumpun.

Avaa lahimman kulutuspisteen hana ja anna veden juosta noin 20 min.

Sulje hana ja odota kunnes painekytkin pysayttaa pumpun.

Avaa hana uudelleen ja anna veden juosta jalleen 20 min.

Ylldolevat toimenpiteet tulee tehda suodatinaineen puhdistamiseksi hienojakoisista
ainesosista. Nama voivat aiheuttaa makuvirheitd veteen. Mikali edelld mainitut pesuajat
eivat riitd, pesua tulee jatkaa ja mahdollisesti painekytkimen asetusarvoja tulee nostaa
pesun tehostamiseksi.

Suodattimen asennuksen jélkeen veden kovuus muuttuu eli vesi on “kalkkipitoisempaa”
kuin ennen. Etenkin aluksi vettd kuumennettaessa voi syntya valkeita saostumia, ellei

saostumien muodostuminen lopu muutaman ensimmaisen viikon kuluessa, ole
yhteydessa toimittajaan.
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Veden pH-luku iimaisee veden happamuutta ja myés sen korrodoivaa vaikutusta. Tdmé
huomioiden veden pH:n optimiarvo on vélilla 7,0 .. 8,5, sallittu alue on 6,5 .. 9,5.

T&mé& neutralointisuodatin toimii veden pH:n saatelijana. Alla olevat toimenpiteet tulee
suorittaa, kun suodatin on ollut 5 .. 8 pdivaa normaalissa kaytossa.

Avaa kulutuspisteen hana ja anna veden juosta koko saatétoimenpiteen ajan. Mittaa
veden pH esim. apteekista saatavilla pH- papereilla.

pH:n ollessa liian korkea, avataan suodattimen ohitusventtiilid hieman. HUOM! Veden
tulee juosta noin 10 min jokaisen saatétoimenpiteen jalkeen ennen seuraavaa mittausta.

Jos pH on edelleen liian korkea, avataan ohitusventtiilia edelleen ja toistetaan mittaus.
Na&in jatketaan, kunnes oikea pH- arvo saavutetaan.

Suodatin on nyt kdyttékunnossa.

Hanasta tulevan veden pH- arvoa on syytd seurata noin 1 kerran kuukaudessa.
Suodatinmassa kuluu véhitellen suodattimesta, jolloin pH-arvo alkaa vahitellen laskea.
Ohitusventtiilid sdatamalla (= pienentéamalla virtausta ohitusventtiilin kautta) voidaan pH-
arvoa tilapaisesti nostaa. Kun pH- arvon saatétoimenpiteet eivat riita pitdmaan pH-lukua >
7,0, on syyta tarkistaa suodattimessa olevan massan maara ja lisata tarvittaessa.

Suodatinmassan lisataytto.

Neutralointimassaa kuluu suodattimessa veden laadun ja maaran mukaan. Veden pH-
luvun laskiessa massan maara on syyta tarkistaa. Normaalisti massan maara tulee
tarkistaa 1 .. 2 kertaa vuodessa. Suodatin on paineenalainen yksikkd, joten ennen
suodattimen avaamista se tulee tehda paineettomaksi.

Pyséyta kaivopumpun toiminta.

Sulje tuloventtiili.

Avaa lahin kulutuspisteen hana.

Kun suodatin on tullut paineettomaksi, sulje lahtevéan veden venttiili.

; Huom! Tutustu liitteen kuvaan.

4.5

Avaa suodattimen jakokappaleen p&alla oleva tayttdyhde. Ruostumattomasta terdksesta
valmistettujen suodattimien yldosassa on erillinen jalkitayttéyhde, joka avataan.
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Mittaa tarkistusaukosta suodinmassan pinta. Pinnan tulee olla n. 20 .. 40 cm séilién
ylareunasta.

Pinnan ollessa liian alhaalla, tyénna pienihalkaisijainen letku tarkastusaukosta ja tyhjennéa
vesi imuvaikutuksen avulla (lappo).

Tayta uutta suodatinmassaa tayttéyhteen kautta esim. muovisuppilon avulla, kunnes
massan pinta on 20 .. 30 cm séilién ylareunasta.

Puhdista sihti, jos se on selkeasti likainen. Huomaa kuvan mukainen asennustapa.
Asenna tayttéyhteen tulppa paikoilleen ja avaa venttiilit.
Kytke pumppu toimintaan.

Toimi tayttdmassan asennuksen jéalkeen kuten kohdassa 2. Suodattimen kayttéénotto.

Raakaveden epéapuhtaudet voivat aikaa myéten aiheuttaa tukkeutumia suodattimen
siivilddn. Tama merkitsee suodattimen painehavién kasvua. Epapuhtauksien
poistamiseksi suodatin huuhdellaan kohtien 2.3...2.5 mukaisesti.

- Asennus

- Laite ei saa jaatya.

- Laite asennetaan
- kaivopumpun ja paineséailion véliin ja varustetaan ohituksella, kun on kyse
pelkasta pH:n korjauksesta
- esim. IXHK -suodattimen jélkeen, kun on kyse humuksen poistosta ja pH:n
korjauksesta

- Liitdnnat laitteeseen tehdaan jakokappaleen ohjeiden mukaisesti (upflow;: vesi sisédén).

- Normaali kaytto

Mikali veden laatu pysyy normaalina, ainoastaan kohdassa “pH-arvon saaté” kuvattuja
toimenpiteita tarvitaan.

Muista, ettei huoltovali missdan vaiheessa muodostu pidemmaéksi kuin 12 kk.

- Vedenlaatu

- Suodattimessa kaytetéan luonnon kiviaineksia, jotka eivat ole haitallisia tai vaarallisia.
Varsinkin juuri laitteen kayttéonoton jélkeen vesi saattaa maistua “kivimaiselta”. Maku
poistuu yleensa tavanomaisen kaytén seurauksena viimeistdan 1 - 2 viikon kuluessa.
Samoin mahdolliset pienet maarat “kivipolyd” suodatetussa vedessa poistuvat nopeasti.
- Suodattimessa kaytetdan massaa, joka liséda veden kovuutta (ns. kalkkipitoisuutta).



(7

Huolto
Useimmissa tapauksissa laitteet tarvitsevat huoltoa vain 1 - 2 kertaa vuodessa, huoltovali
ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Muista, ettd ennakoiva huolto auttaa yllapitdmé&an
laitteiden moitteetonta toimintaa kaikissa tilanteissa.

Asenna suodatinkori oikein: va#rd asennus rikkoo korin tai pudottaa virtauksen maéraa.

Suodatinkorin ohjaus-
pylvas Atulee asentaa
rungon pieneen
koloon B siten, efta
avoimet osat asettuvat
symmetrisesti.




OHITUSVENTTIILIN KAYTTO

NORMAALI KAYTTO LAITTEEN OHITUS
raakavesi sisdin kasitelty vesi _ raakavesi sisééin  kasittelematon vesi

=\ o

% . Sautamalla venttiilikaran asentoa laitteen ohitusta voidaan sé#tis. Ohituksen mééralla voidaan
s4itadt mm. veden pH-arvoa. Kuvan tilassa kaikki vesi virtaa laltteen l4pi, ja pH on korkeimmillaan.
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