
Antti Helanterä
Huomautus
Vastavirtapesussa massa paisuu ja epäpuhtaudet kelluvat veden mukana (= fluidisaatio), lika irtoaa ja se johdetaan viemäriin.

Antti Helanterä
Huomautus
FeA/C/Mn-malleissa kuluva massaosuus tulee korvata 2 kertaa vuodessa. MLFA- ja RNAH-malleissa massa vaihdetaan tarvittaessa.

Antti Helanterä
Huomautus
Vettä, jossa liuenneena ilmaa sekä epäpuhtautena mm. rauta ja mangaania.

Antti Helanterä
Huomautus
Vesi puhdistuu sen suotautuessa massan läpi. Puhdas vesi siirtyy laitteen alaosassa keskiputkeen ja edelleen keskiputken kautta kulutukseen.

Antti Helanterä
Huomautus
Automaattiventtiili vaihtaa suodattimen ajosuunnan normaalia suodatusta ajatellen vastakkaiseksi.

Antti Helanterä
Huomautus
Hitaassa ja sitä seuraavassa lyhyessä nopeassa huuhtelussa suodattava massa viimeistellään käyttökuntoon.

Antti Helanterä
Huomautus
Kokonaispesuvesimäärä perusmalleissa 250...350 L/krt (hetkellisesti max. 15 - 25 L/min). Vesimäärä kasvaa suodatinkoon kasvaessa.

Antti Helanterä
Huomautus
Suodatinta ohjaa automaattiventtiili sekä oma kellolaite tai vesimäärämittari.


