
 

• Materiaali/Material: ruostumaton teräs/stainless steel 

• Kumikalvo/Membrane: butyyli/butyl 

• Max. käyttöpaine/Max. operating pressure:                                    

0,16 l säiliöissä/tanks 15 bar                                                                                       

0,5 - 18 l säiliöissä/tanks 10 bar 

• Käyttölämpötila/Operating temperatures: -10 - 99 °C  

• Tehtaan esipaine/Factory precharge:                                          

0,16 l - 2 l säiliöissä/tanks 3,5 bar  

           8 l - 18 l säiliöissä/tanks 2,5 bar 

 

Pienet ruostumattomat kalvopainesäiliöt esim. paineiskujen tasaamiseen, varustettuna  

myrkyttömällä kalvolla, joka hyväksytty juomavesikäyttöön British WRAS/WRc ja French ACS   

säännösten mukaisesti. 

      ZIL INOX-PRO KALVOPAINESÄILIÖT/ 

     MEMBRANE PRESSURE TANKS 
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Stainless steel tanks. Applications for example: anti-hammer. Equipped with an absolutely  

non-toxic membrane suitable for the contact with drinking water according to the British WRAS/ 

WRc and French ACS regulations. 

      ZIL INOX-PRO 
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Tuote 

Model 

LVI-nro

LVI Code 

Tilavuus 

Capacity 

l 

Halkaisija 

Diameter 

Ø 

Korkeus 

Height 

H 

Max. paine 

Max.pressure 

bar 

Esipaine 

Precharge 

bar 

Liitäntä 

Connection 

ZIL INOX-PRO 0,5 l/10 bar 3436806 0,5 94 119 10 3,5 1/2”G inox 

ZIL INOX-PRO 2 l/10 bar 3436807 2 140 196 10 3,5 1/2”G inox 

ZIL INOX-PRO 8 l/10 bar 3436808 8 198 275 10 2,5 3/4”NPT inox 

ZIL INOX-PRO 12 l/10 bar 3436809 12 270 275 10 2,5 3/4”G inox 

Varastomallit/In stock: 

https://vesikauppa.com



